Alkalmazasi terilet:

Kozeg:
Anyaga:

Homérséklet tartomany:

Csatlakozas:

Megjegyzés: Az adatok tajékoztato jellegiliek, amelyek gyartonként eltéréek lehetnek. A termék megfeleldségét a felhasznalo

koteles ellendrizni.

Oktogon Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.

G N

OKTOGON:

N~ 4

Szénacél edényfenék

EN 10253-1 / S235

Ipar

Oxigén, argon, nitrogén, k6zombds folyadékok
Szénacel S235
-20°C /+300°C

Hegeszthetd
DN D D Falvastagsag | Suly
(mm) (mm) (inch) (mm) (kg)
25 33,7 12 2,6 0,031
32 424 5/4” 2,6 0,050
40 48,3 6/4” 2,6 0,062
50 60,3 4 2,9 0,100
65 76,1 2,57 2,9 0,170
80 88,9 37 K 0,220
100 108,0 =S 3,6 0,390
100 114,3 4” 3,6 0,405
125 133,0 57 4,0 0,660
125 139,7 5 4,0 0,710
150 159,0 6” 4,5 1,100
150 168,3 6” 4,5 1,220
200 219,1 8” 6,3 3,240
250 273,0 107 6,3 5,380
300 323,9 127 7,1 7,430
350 355,6 147 8,0 10,140
400 406,4 16” 8,8 13,560
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